
Модель ACF-30
CS2/2

ACF-40
CS2/2

ACF-50
CS2/2

ACF-55
CS2/2

Рекомендованная розничная цена USD 781 812 875 937

Холодопроизводительность Вт 3000 3780 4980 5480

Теплопроизводительность Вт 4485 5670 7620 8220

Расход воздуха м3/ч 500 630 710 800

Уровень звукового давления дБ(А) 39 41 42 43

Расход воды л/ч 516 650 14,3 15,7

Гидравлическое сопротивление кПа 10,1 14,5 18,3 27,1

Теплообменник

Количество рядов 2 2 3 3

Шаг между трубами(а)хШаг между рядами(b) мм 21х13,37

Расстояние между ребрами мм 1,3

Тип оребрения Гидрофильный алюминий

Тип и внешний диаметр трубки мм гладкая трубка Ø7

Габаритные размеры (длина х высота х ширина) мм 1245,5х210х26,74 1230х210х40,11

Количество контуров 5 5 7 7

Двигатель 
вентилятора

Тип Малошумный 4х-скоростной

Количество 1

Потребляемая мощность Вт 65 66 89 89

Конденсатор мкФ 1 1,5 2 2,5

Основной блок

Габаритные размеры (ШхВхГ) мм 580х254х580

Упаковочные размеры (ШхВхГ) мм 750х340х745

Вес нетто/брутто кг 23/29 26/32

Панель

Габаритные размеры (ШхВхГ) мм 650х20х650

Упаковочные размеры (ШхВхГ) мм 715х115х715

Вес нетто/брутто кг 3/5

Система управления ИК пульт ДУ (стандарт), проводной контроллер (опция)

Дополнительный электрокалорифер Вт 1000 N/A

Трубопровод

Вход воды  RC 3/4'', внутренняя резьба

Выход воды RC 3/4'', внутренняя резьба

Дренаж EVA + LDPE 3/4'', внешняя резьба

1. Все значения даны для внешнего статического давления 0 Па.
2. Значения хладопроизводительности указаны для следующих условий: температура воздуха на входе по сухому/мокрому термометру 27/19 0С, температура воды 
на входе 7 0С, разница температуры воды 5 0С.
3. Значения теплопроизводительности указаны для следующих условий: температура воздуха на входе 21 0С, температура воды на входе 60 0С. Уровень расхода 
воздуха и воды такой же, как в режиме охлаждения.
4. Уровень звукового давления измеряется в безэховой комнате.

Фанкойлы кассетные компактные ACF-CS (двухтрубная система).

3,0 - 5,5 кВт

4,5 - 8,2 кВт

фильтр EU-3, воздухораспределительная решетка, ПДУ, помпа 750 мм

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/



Фанкойлы кассетные компактные ACF-CS (четырехтрубная система).

2,5 - 3,5 кВт

3,7 - 5,1 кВт

фильтр EU-3, воздухораспределительная решетка, ПДУ, помпа 750 мм

Модель ACF-30
CS4/2

ACF-40
CS4/2

ACF-45
CS4/2

Рекомендованная розничная цена USD 885 916 1040

Холодопроизводительность (Высокая скорость) Вт 3000 3700 4500

Теплопроизводительность (Высокая скорость) Вт 3700 4600 5100

Расход воздуха (Высокая скорость) м3/ч 510 680 850

Уровень звукового давления дБ(А) 36 42 45

Расход воды, холодная/горячая л/ч 432/318 504/396 600/456

Гидравлическое сопротивление контура, 
холодная/горячая вода

кПа 22/17 16/23 24/27

Теплообменник
Количество рядов 2

Давление рабочее МПа 1,6

Двигатель 
вентилятора

Тип Малошумный 4х-скоростной

Количество 1

Потребляемая мощность Вт 50 70 95

Класс изоляции/защиты B/IPXO

Диаметр кабеля электрического подключения мм 3x1,0

Основной блок
Габаритные размеры (ШхВхГ) мм 575х261х575

Вес нетто кг 17,5

Панель
Габаритные размеры (ШхВхГ) мм 647х50х647

Вес нетто кг 3

Система управления ИК пульт ДУ (стандарт), проводной контроллер (опция)

Трубопровод

Вход/выход холодной воды 3/4'', внутренняя резьба

Вход/выход горячей воды 1/2'', внутренняя резьба

Дренажный патрубок мм Ø32, внешняя резьба

1. Все значения даны для внешнего статического давления 0 Па.
2. Значения хладопроизводительности указаны для следующих условий: температура воздуха на входе по сухому/мокрому термометру 27/19 0С, температура воды 
на входе 7 0С, разница температуры воды 5 0С.
3. Значения теплопроизводительности указаны для следующих условий: температура воздуха на входе 20 0С, температура воды на входе/выходе 70/60 0С. 
4. Уровень звукового давления измеряется в безэховой комнате.

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/




