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Модельный ряд модульных чиллеров Dantex

25/30/35кВт
Испаритель “Труба в Трубе”

55/60/65кВт
Испаритель “Кожухотрубный”р ру ру Испаритель  Кожухотрубный

130 В
185кВт

130кВт
Испаритель “Кожухотрубный”

Испаритель “Кожухотрубный”



Установка и транспортировка модулей 25-65кВт



Установка и транспортировка модулей 130-185кВт

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/



Организация пространства для установки

Модули Установочное пространство(мм)
A B C D E

MGB-F(D)25W/S(R)( ) ( )

≥1500 ≥2000 ≥2000 ≥1500 ≥8000

MGB-F(D)30W/S(R)
MGB-F(D)35W/S(R)

MGB-F55W/S(R)
MGB-F60W/S(R)
MGB-F65W/S(R)( )

MGB-F130W/S(R)
MGB-F200W/S(R) ≥2000 ≥2000 ≥2000 ≥2000 ≥8000



Организация фундамента для установки

Пожалуйста уточните необходимые размеры в техническом 
руководстверуководстве



Установка модулей на антивибрационные опоры

Используются резиновые антивибрационные опоры



Установка элементов гидравлического контура



Во избежание попадания грязи в теплообменник испарителя перед

Установка элементов гидравлического контура
•Во избежание попадания грязи в теплообменник испарителя, перед
установкой проверьте, элементы трубопровода на содержание грязи.
Удалите грязь из трубопровода.

•Теплообменник испарителя должен быть подключен к сетчатому фильтру.
Размер фильтра (40 ячеек на дюйм). Фильтр должен быть установлен в
непосредственной близости от испарителя. (По крайней мере, на сколько
эээтттооо вввооозззмммооожжжнннооо)))

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/



Установка элементов гидравлического контура

На линии гидравлических коммуникаций должна быть предусмотрена байпасная
линия. Она необходима для возможного проведения работ по техническому 
обслуживанию. Если необходимо, специалисты, выполняющие работы по 
техническому обслуживанию могут заблокировать с помощью запорных шаровых у у у р щ р р
клапанов, протечку воды в испаритель (Для чистки). При этом циркуляция воды в 
других элементах гидравлического контура может быть возобновлена.



Установка элементов гидравлического контура

Во избежание передачи вибрации от чиллера несущим элементам конструкции здания, в 
гидравлических коммуникациях должно быть предусмотрено использования гидравлических 
компенсаторов (Вибро вставок)

б б бДля обеспечения возможности проведения работ по техническому сервисному обслуживанию, а 
также запуску модулей, в гидравлических коммуникация должно быть предусмотрено использование 
термометров и манометров. (Эти элементы приобретаются отдельно.)
В местах, где элементы гидравлического контура расположены ниже средней линии должны быть 

(С ) Впредусмотрены коммуникации для удаления конденсата (С электроподогревом). В местах, где 
элементы гидравлического контура расположены выше средней линии должно быть предусмотрено 
использование автоматических воздушных спускных клапанов.



Установка элементов гидравлического контура

• Все элементы гидравлического контура (Включая фланцевые соединения, 
фильтр, фитинги), по которым циркулирует охлажденная вода должны 
быть тщательно теплоизолированыбыть тщательно теплоизолированы.

• По возможности, трубопровод гидравлического контура, проложенный с 
внешней стороны здания должен обернут специальным 
электронагревательным кабелем предотвращающим замерзание воды вэлектронагревательным кабелем, предотвращающим замерзание воды в 
зимний период времени. Электропитание кабеля должно быть 
независимым: (Предохранительный элемент также должен быть 
независимым от других предохранительных элементов системынезависимым от других предохранительных элементов системы 
кондиционирования.

• Если температура наружного воздуха опускается ниже 2С, и система 
кондиционирования не эксплуатируется в течение длительного временикондиционирования не эксплуатируется в течение длительного времени, 
необходимо осушить гидравлический контур.  Если гидравлический контур 
не осушен в зимний период времени, фанкойлы должны быть оснащены 
трехходовым клапаном. В этом случае, циркуляция воды не должнатрехходовым клапаном. В этом случае, циркуляция воды не должна 
прекращаться. Для того, чтобы циркуляционные насосы и теплообменник 
испарителя не получили повреждений, используйте раствор 
этиленгликолевой смеси или другой антифриз.дру фр

• Датчик температуры воды должен быть установлен на общем коллекторе, 
чуть дальше уровня подключения последнего модуля группы.



Установка элементов гидравлического контура



Качество воды 

Менее чем 50 ppm

Ионы Хлора, купо
роса& кальция

Нет ионов серы
и аммиака

Менее чем
200μV/cm(25 )

Менее чем 30 ppm

Рекомендации по
качеству водыИоны кремния Проводимость

Менее чем 30 ppm

Полная
жесткостьPH:7~8.5 жесткость

Менее чем 500 ppm

Ионы хрома и железа <0 3ppmИоны хрома и железа <0.3ppm

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/



Качество воды 

Точка замерзания раствора этиленгликолевой смеси (Определяется для  
различных значений концентрации)

Процентное 5 10 15 20 25 30 35 40
Концент
рация%

содержание 5 10 15 20 25 30 35 40

Объемное
содержание 4.4 8.9 13.6 18.1 22.9 27.7 32.6 37.5

Точка замерзания -1.4 -3.2 -5.4 -7.8 -10.7 -14.1 -17.9 -22.3

Точка кипения(100.7кПa) 100.6 101.1 101.7 102.2 103.3 104.4 105.0 105.6



Установка элементов гидравлического контура – Реле протока

Water flow switch
Реле протока не может 
быть установлено в 
месте поворота

FLOW

месте поворота 
трубопровода 
гидравлических 
коммуникаций

FLOW   

D i s t a n c e  A  m u s t  b e  5  t i m e s  t h a n  w a t e r  p i p e  d i a m e t e r

Реле протока не может быть установлено в 
месте поворота трубопровода 

йгидравлических коммуникаций



Установка элементов гидравлического контура 25/30/35кВт

Способ установки №1 (Рекомендуемый способ установки)

Способ установки №2 (Наиболее часто используемый)



Установка элементов гидравлического контура 55/60/65кВт

Способ установки №1 (Рекомендуемый 
б )способ установки)

Способ установки №2

Способ установки №3 (РекомендуемыйСпособ установки №3 (Рекомендуемый 
способ установки)



Установка элементов гидравлического контура 55/60/65кВт

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/



Установка элементов гидравлического контура 130кВт

б бСпособ установки №1 (Рекомендуемый способ установки)

Способ установки №2



Установка элементов гидравлического контура 200кВт

б бСпособ установки №1 (Рекомендуемый способ установки)

Способ установки №2



Установка элементов гидравлического контура – Датчик темп.

Датчик общей температуры выходящей 
воды должен быть установлен на общем 
коллекторе

Вы можете переместить датчик температуры воды если это необходимоВы можете переместить датчик температуры воды если это необходимо



Установка элементов гидравлического контура – Датчик темп.

Accessory 2

a b

1) Гильза 
（Материал- медь）
Поставляется 

Опциональ
но 1 В трубе просверлите отверстие

отдельно
2) Крепежный 
штуцер

В трубе просверлите отверстие 
диаметром Φ12мм.，установите гильзу 
- элемент №1，(рисунок a); затем 
сделайте изоляцию， (рисунок b).



Установка элементов гидравлического контура – Датчик темп.

Силиконовый 
герметик

Используйте силиконовый герметик для уплотнения
соединения

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/



Установка элементов гидравлического контура – Датчик темп.

После отличной установки

Внимание: убедитесь, что датчик температуры установлен в гильзу правильно



Установка элементов гидравлического контура

Производит.×Мод. Диаметр внешнего коллектора Производит.×Мод. Диаметр внешнего 
коллектора

30×1
DN40

30×2

30×3

60×1

DN65
60×2

60×3
DN6530×4

30×5

30×6

60×3

60×4
DN80

60×5

DN8030×7

30×8

30×9

60×6
DN100

60×7

60×8

60×9
DN10030×10

30×11

30×12

DN125
60×9

60×10

60×11

60×12

DN125

30×13

30×14

30×15

DN15060×13 

60×14

60×15
DN200

30×16
DN200

60×16

30кВт 60кВт



Установка элементов гидравлического контура

Производит.×Мод. Диаметр внешнего 
коллектора Производит.×Мод Диаметр внешнего 

коллекторар коллектора р коллектора

130×1 DN65 130×5 DN125

130×2 DN100 130×6 DN150

130×3 DN100 130×7 DN150130×3 DN100 130×7 DN150

130×4 DN125 130×8 DN200

130кВт

Производит.×Мод. Диаметр внешнего 
коллектора Производит.×Мод Диаметр внешнего 

коллектора

130кВт

р д д коллектора р д д коллектора

200×1 DN80 200×4 DN150

200×2 DN100 200×5 DN200

200×3 DN125

200кВт



Установка элементов автоматики



Выбор циркуляционного насоса

1、Определяемое в проектном решении значение расхода воды через
теплообменник испарителя должно быть в1.1~1.2 больше, значения 
рррааасссхххооодддааа вввооодддыыы определенного в спецификации модулей, определенного в спецификации модулей

2、Напор циркуляционного насоса может быть определен в соответствие 
со следующей формулой:::со следующей формулой

Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) -- unit(mH20)
△P1-Падение давления непосредственно в модулях.
△P2-Падение давления в теплообменниках фанкойлов и△P2 Падение давления в теплообменниках фанкойлов и

центральных кондиционеров.
L – Длина трубопровода гидравлических коммуникаций.
K- когда L больше, K значение 0.2~0.3; когда L меньше,K когда L больше, K значение 0.2 0.3; когда L меньше,
K = 0.4~0.6

3. Только главный модуль управляет циркуляционными насосами。ду у р ц р у ц

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/



Выбор аккумулирующего бака

1、Размер аккумулирующего бака.
кВт хлада-производительность и L единица изменения G расхода воды в формуле 
для расчета минимального объема воды в гидравлическом контуре.
Системы комфортного кондиционирования
G= хладапроизводительность×2.6л.
Системы холодоснабжения технологических процессов
G= хладапроизводительность×7 4лG= хладапроизводительность×7.4л.
Если полный объем гидравлического контура меньше минимального объема воды, то 
необходимо использовать аккумулирующий бак, чтобы избежать частого включения и 
выключения компрессоров. Емкость аккумулирующего бака расчитывается по 
следующей формуле:
Объем аккумулирующего бака(л)= Минимальный объем(L) – Реальный объем (L).
2、Рекомендуемая структура гидравлического контура



Электрическая схема



Схема подключения циркуляционных насосов

380V  3P  50HZ

One water pump

A   B  C   N

380V  3P  50HZ

P1 P2

XT4

Creepage 
Switch

Contactor 

0# Main unit PCB

Switch

C t t windingContactor

Over charge relayOver charge relay

Water 
pump



Схема подключения циркуляционных насосов

Two water pumps(one is reserved)

380V  3P  50HZ

380V  3P  50HZXT4

Creepage Switch Creepage Switch
0# Main unit PCB

A   B  C   NP1 P2

Switch1Switch1

Contactor Contactor
Contactor 
winding 2

Contator
winding 1

Over charge relay Over charge relay Over charge 
relay

Over charge
relay

Water 
Pump

Water 
Pump



Схема подключения циркуляционных насосов

380V  3P  50HZ

XT4 380V 3P 50HZ

Creepage Switch

H1   H2 A   B  C   N

380V  3P  50HZ

p g

ContactorContactor
Contractor 

winding

Over Charge relayOver charge relay

Auxiliary Electric Heater

Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/



Установка регулирующих клапанов

2‐х ходовой клапан 3‐х ходовой клапан

Мы рекомендуем использовать 3‐ех ходовые 
клапаны регулирования производительности



Телефоны: +7 (495) 120-33-75, 8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@aspromsystem.ru / Website: https://aspromsystem.ru/


