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11 КНОПКА TIMER ON - Включение таймера. 
12 КНОПКА TIMER OFF - Отключение тайме

ра. 
13 КНОПКА �1 - Выбор положения горизон

тальных жалюзи*. 
14 КНОПКА�- Выбор положения верти

кальных жалюзи. 
15 КНОП КА I FEEL - Функция I FEEL. 
16 КНОПКА HEALTH/AIR- Включение режи

мов ионизации и «приток свежего возду
ха»*. 

17 КНОПКА OUIET - Тихий режим*. 
18 КНОПКА ТЕМР - Установка температуры*. 

1 ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ) 
Нажмите кнопку ON/OFF. Когда прибор 
получит сигнал, то на дисплее внутрен
него блока загорится индикатор режима 
работы с!). При нажатии кнопки второй 
раз, прибор будет выключен. Включая 
или выключая прибор, функция TIMER и 
функция SLEEP будут отключены, но пред-
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варительные настройки сохранятся. 
2 MODE (РЕЖИМ РАБОТЫ) 

Нажатием кнопки выбирается режим 
работы в следующей последовательно
сти: AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ), COOL 
(ОХЛАЖДЕНИЕ), DRY (ОСУШЕНИЕ), НЕАТ 
(НАГРЕВ), FAN (ВЕНТИЛЯТОР). На дисплее 
пульта высвечиваются соответствующие 
знаки индикации режимов: 

Примечание: 
О РЕЖИМЕ AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ) 
Когда выбран режим AUTO 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ), уста
новленная температура отображаться на 
LСD-дисплее не будет, кондиционер в зави
симости от температуры воздуха в поме
щении автоматически начинает работать в 
режиме охлаждения или нагрева, создавая 

* Данные функции отсутствуют в моделях серии 
EACS-HG-B2/NЗ; EACS-HG-M2/NЗ. 
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комфортные условия для пользователя. 

З FAN (ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА) 
Нажатием кнопки FAN скорость вентиля
тора меняется в следующей последова
тельности: 
AUTO - Низкая - Средняя - Высокая 
На дисплее высвечивается соответствую
щая индикация скорости вентилятора: 
AUTO; « ...... » - Низкая; 
« ... 111 » - Средняя; «..,111 • » - Высокая 
В режиме AUTO скорость вентилятора 
задается автоматически в зависимости 
от разницы заданной температуры и тем
пературы окружающего воздуха. 

4 КНОПКА НАСТРОЙКИ КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ.._ 
Используется для увеличения темпера
туры, значений таймера. Для того, чтобы 
увеличить температуру, нажмите кнопку 
.... 
Непрерывное нажатие и удержание 
кнопки.._ более 2 секунд соответственно 
будет быстро увеличивать температуру 
до того момента, пока кнопка не будет 
отжата. В режиме AUTO функция регули
ровки температуры отсутствует. Диапазон 
регулировки температур: 16-30 °С или 
61-86 °F . 

5 КНОПКА НАСТРОЙКИ КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ т 
Используется для уменьшения темпера
туры, значений таймера. Непрерывное 
нажатие и удержание кнопки т более 
2 секунд соответственно будет быстро 
понижать температуру до того момента, 
пока кнопка не будет отжата. В режиме 
AUTO функция регулировки температуры 
отсутствует. 

6 SLEEP (НОЧНОЙ РЕЖИМ) 
Используется для установки или отмены 
НОЧНОГО РЕЖИМА. После включения 
прибора функцию установки ночного 
режима нужно активировать. После 
выключения прибора все существующие 
настройки функции НОЧНОГО РЕЖИМА 
будут отменены. При установке функции 
НОЧНОГО РЕЖИМА на дисплее пульта 
высвечивается значок�- В этом режиме 
может быть применена функция TIMER. В 
режиме AUTO и FAN данная функция недо
ступна. 

7 CLOCK (ЧАСЫ) 
Нажатием кнопки CLOCK (ЧАСЫ) можно
выставить время часов, значок 0 начнет 
мигать на дисплее. На момент мигания 
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Форма протокола тестового запуска 

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен 

«_» ______ 20 __ г. в ___ . Во время тестового запуска определе-

ны основные параметры работы бытовой системы кондиционирования, пред

ставленные в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом 

запуске 

№ Контролируемый параметр Требуется Фактическое значение 

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240 

Менее 110% от Охлаждение 

2 Рабочий ток, А номинального 
значения Нагрев 

Перепад температуры воз- Охлаждение 

3 
духа на теплообменном 

Не менее 8 
аппарате испарительного 

Нагрев блока, 0С 

Перепад температуры воз- Охлаждение 

4 
духа на теплообменном 

От 5 до 12 
аппарате компрессорно-

Нагрев конденсаторного блока, 0С 

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования 

соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования провере

на на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана 

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно. 

Пусконаладочные работы окончены. 

ФИО монтажника /подпись/ 

Работы принял. Претензий не имею. 

ФИО заказчика /подпись/ 
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14 Swing left and right - ця функцiя не 
використовупься. 

Примiтка: 
Горизонтальнi жалюзi можна 
вiдрегулювати вручну. 

15 1-FEEL (режим 1-Fee
l

) 
Натисканням цi€'i' кноnки вмикапься i 
вимикапься режим 1-FEEL. Коли функцiя 
активна, nульт дистанц iйного керуван-
ня переда€ кондицiонеру актуальну 
температуру навколишнього nов iтря в 
безпосереднiй близькостi вiд себе. В 
результатi кондицiонер встановлю€ зада
ну температуру пов iтря в примiщенн i, 
орi€нтуючись на показання датчика 
температури пульта дистанцiйного 
керування. Коли цю функцiю вимкнено, 
кондицiонер орi€нтупься на показання 
датчика температури встановленого у 
внутрiшньому блоц

i 

спл iт-системи. 
16 HEALTH / AIR - данная функция не исполь

зуется. 

Панель iндикацi"i
i 

3 

4 
23 

10 

20 
7 

9 8 11 13 

12 16 15 

1 Задана температура. 
2 lндикацiя годин i таймера. 

21 

19 

18 

24 

2 

17 

3 AUTO (выбiр АВТОМАТИЧНОГО РЕЖИМУ 
работы). 

4 COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ). 
5 DRY (ОСУШЕННЯ). 
6 FAN (ВЕНТИЛЯТОР). 
7 НЕАТ (НАГРIВ). 
8 Швидкiсть обертання вентилятора. 
9 AUTO FAN - автоматичний режим роботи 

* Данi функцП вiдсутнi в моделях серП 
EACS-HG-B2/NЗ, EACS-HG-M2/NЗ. 

кондицiонери 25 

вентилятора. 
10 Режим X-FAN -функция продувки випаро-

вувача 
11 Режим TURBO. 
12 lндикатор CLOCK (ЧАСЫ). 
13 Передача сигналу. 
14 Нiчний режим SLEEP. 
15 Положення горизонтальних / вертикаль-

них жалюзi. 
16 LIGHТ. 
17 Блокування кноnок 
18 Режим HEALTH. lонiзацiя*. 
19 Приплив свiжого nовiтря.* 
20 Температура эовнi / всередин

i

*. 
21 Автообiгрiв при 8 °С. 
22 Функцiя I FEEL. 
23 Тихий режим*. 
24 Функцiя управлiння через WI-FI.* 
* - Дана функцiя вiдсутня в моделях cep

i

"i 
EACS-HG-B2/NЗ, EACS-HG-M2/NЗ. 

Дисплей внутр
i

шнього блока 

гБ с.!> 

1 

Зовн
i

шн
i

й вигляд дисплея може в
iдрiзнятися 

вiд iлюстрац
i

й у цiй 
i

нструкцГi. 

1 

2 

3 

lндикатор режиму роботи. 
В

i

н горить, якщо кондицiонер працю€. 
Блима€ в раз

i 

розморожування 
зовн

i

шнього блоку. 
lндикатор вiдображення температури. 
На ньому вiдобража€ться задана темпера
тура. 
lндикатор режиму COOL (ОХОЛОДЖЕН
НЯ). 
Загоряпься, коли кондицiонер перехо
дить в режим охолодження. 

4 lндикатор режимц НЕАТ (НАГРIВ). 
Загоряпься, коли кондицiонер перехо
дить в режим обiгрiву. 

5 lндикатор режиму DRY (ОСУШЕННЯ). 
Загоряпься, коли кондицiонер перехо
дить в режим осушення. 

6 Приймач сигналiв з пульта. 
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газово·i або водогiнно·i мережi, а також несправностей 
(невiдповiдностi рабочим параметрам i безпецi) електрич
но'i1 газово'I або водогiнноi мережi й iнших зовнiшнiх мереж; 

• дефектiв, що виникли внаслiдок влучення усередину 
виробу стороннiх предметiв, рiдин, комах i продуктiв ·1хньо'I 
життедiяльностi, i т.д. 

• неправильного збереження виробу; 
• необхiдностi замiни ламп, фiльтрiв, елементiв живлення, 

акумуляторiв, запобiжникiв, а та кож скляних/порцелs:1нових/ 
матер'яних i перемiщуваних вручну деталей i iнших додат
кових деталей, що швидко зношуються, та змiнних деталей 
(комплектуючих) виробу, що мають власний обмежений 
перiод працездатностi, у зв'язку з ·1х природним зносом, або 
якщо така замiна передбачена конструкцiЕю i не зв'язана з 
розбиранням виробу; 

• дефектiв систем и, у якiй вирiб використовувався як еле
мент цie·i систем и. 

Особливi умови rарантiйноrо обсnуrовування водо
наrрiваnьнмх nриnадiв 

Дiйсна гарантiя не надапься, якщо несправностi у водо
нагрiвальних приладах виникли в результатi: замерзання 
або всьо го лише однократного перевищення максимально 
припустимого тиску води, зазначеного на заводськiй таб
личцi з характеристиками водонагрiвального приладу ; 
експлуатацii без захисних пристро'iв або пристро'iв, що не 
вiдповiдають технiчним характеристикам водонагр

i

валь-
них приладiв ; використання корозiйно-активно'�' води, не 
призначено·i для питва; корозi"i вiд електрохiмiчно'I реакцi'I ,
несвоечасного технiчного обслуговування водонагрiвальних 
приладiв вiдповiдно до iнструкцi"i по експлуатацi"

i (напри
клад: недотримання встановлених iнструкцiе:ю термiнiв по 
замiнi ма гнiевого анода i т.д.). 

Особливi умови rарантiйноrо обсnуrовування звоnо

жувачlв nовiтря 
В обов'язковому порядку при експлуатацП ультразву

кових зволожувачiв пов iтря необхiдно використовувати 
оригiнальний фiльтр-картридж для зм'якшення води. Реко
мендуеться використовувати дистильовану або попередньо 
очищену воду. Терм iн служби фiлыра-картриджа залежить 
вiд ступеня твердостi використовувано·i води i може не 
прогнозовано зменшуватися, в результатi чага можливе 
утворення бiлого осаду навколо зволожувача пов iтря i на 
мембранi самого зволожувача пов iтря (даний осад може 
не вiддалятися i за допомогою прикладено'

I 

до зволожува
ча пов iтря щ iткою). Для зниження ймовiрностi виникнення 
такого осаду фiльтр-картридж вимагае: перiодично'�' свое:час
ноУ замiни. Внаслiдок вироблення ресурсу фiльтр iв в эволо
жувач iв пов iтря може знижуватися продуктивнiсть виходу 
вологи, що вимагае: ре гулярно'! перiодично ·�' замiни фiлырiв 
вiдповiдно до iнструкцi·i по експлуатацii За перерахованi в 
дiйсному пунктi несправностi зволожувачiв пов iтря i виник
лий у зв'язку з такими несправностями який-небудь збиток 
у Покупця i третiх осiб Продавець, lмпортер, Виготовлювач 
вiдповiдальностi не несуть i дiйсна гарантiя на такi несправ
ностi эволожувачiв пов iтря не поширю€:Ться. При експлуа
тацi·i эволожувачiв повiтря рекомендуе:ться використовувати 
тiльки оригiнальнi аксесуари виробника. 

3 моменту пiдписання Покупцем Гарантiйного талона 
вважае:ться, що: 

• Уся необхiдна iнформацiя про куплений вирiб i йога 
споживчi властивостi у вiдповiдностi зi ст. 15 Закону «Про 
захист прав споживачiв» надана Покупцевi в поеному обсязi; 

• Покупець одержа в lнструкцiю э експлуатацi'�' куплено го 
виробу росiйською та . . .. .. .................. мовою; 

• Покупець ознайомлений i згодний з умовами 
гарантiйного обслуговування/особливостями експлуатац

i

·I 
купленого виробу; 

• Покупець претензiй до зовнiшнього виrляду/комnлектностiя 
........................................................... купленого товару не мае:. 

я�сщо еирiб nерееiряеся е nрисутностi Покуnця наnис,пи «роботi» 

Покупець: 

Пiдпис: Дата: 
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