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Описание пульта дистанционного 
управления 
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Кнопка включения/выключения 
Данная кнопка включает и отключает при­
бор. 
Кнопка «MODE» 
С помощью данной кнопки выбираются 
режимы работы: 

дuто-сооL-- DRv-:��1:- FAN 

Автоматический Охлаждение Осушение Обогрев Вентмляция 

З Кнопка «FAN» 
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С помощью данной кнопки выбирается 
скорость вращения вентилятора: 

r-- AUTO-LOW-MED-HIGH

l 14том<1"Тическая Низкая Средняя Высокая 

Кнопки «Вверх» и «Вниз» 
С помощью данных кнопок вы можете 
устанавливать желаемую температуру в 
помещении, в диапазоне 17-30 °С. 
Кнопка «SWING» 
Нажмите эту кнопку для включения 
покачивания заслонки. Автоматическое 
управление горизонтальными жалюзи 
(наружные жалюзи). Вертикальные 
жалюзи (внутренние) управляются вруч­
ную. 
Кнопка «DIRECT» 
Служит для пошагового изменения 
положения горизонтальных жалюзи. 

7 Кнопка «SLEEP» 
Кнопка используется для включения или 
отключения ночного режима работы. 

8, 9 Кнопки «ТIMER ON/OFF» 
Служат для включения режима 

* В данной серии не используется 
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настройки таймера: «ON» задание вре­
мени включения кондиционера, «OFF» 
задание времени отключения конди-
ционера. 
Кнопка «TURBO» 
При нажатии данной кнопки кондици­
онер начинает работу в интенсивном 
режиме на максимальное охлаждение 
или обогрев. 

11 Кнопка «SHORTCUT» 
Используется для запоминания текущих 
настроек кондиционера и возврата к 
ним. 

12 Кнопка «FOLLOW МЕ»* 
Служит для включения и отключения 
режима «FOLLOW МЕ» 

1 З Кнопка «SELFCLEAN»* 
Служит для включения и отключения 
функции самоочистки. 

14 Кнопка «LED» 
Служит для включения и отключения 
дисплея внутреннего блока. 

Примечание (функция FOLLOW МЕ): 
пульт ДУ с интервалом в 3 минуты пере­
дает на кондиционер сигнал значения 
температуры. 

Обозначение индикаторов на 
дисплее пульта ДУ 
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1 Индикатор автоматического режима. 
2 Индикатор режима обогрева. 
З Индикатор режима охлаждения. 
4 Индикатор режима вентиляции. 
5 Индикатор решима осушения. 
6 Индикатор передачи сигнала. 
7 Индикатор скорости вращения вентиля­

тора. 
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Призначення кондицiонера 

Кондицiонер побутовий iз зовнiшнiм i 
внутрiшнiм блоком (сплiт-система) призна­
чений для створення оптимально'�' темпера­
тури повiтря при забезпеченнi санiтарно­
гiгiЕнiчних норм в житлових, громадських i 
адмiнiстративно-побутових примiщеннях. 
Кондицiонер здiйснюЕ охолодження, осу­
шення, нагрiвання, вентиляцiю i очищення 
повiтря вiд пилу. 

Умови безпечно"1 експлуатацi"1 

• Використовуйте правильну напругу жив­
лення вiдповiдно до вимог в iнструкцi·i. 
В iншому випадку можуть вiдбутися 
серйознi збо'i, виникнути небезпека 
життю чи статися пожежа. 

• Не допускайте потрапляння бруду в вилку 
або розетку. Надiйно прикрiпiть шнур 
джерела живлення, щоб уникнути отри­
мання удару електричним струмом або 
пожежi. 

• Не вiд'Е:Днуйте автоматичний вимикач 
джерела живлення i не висмикуйте шнур 
з розетки в процесi роботи пристрою. Це 
може призвести до пожежi. 

• Hi в якому разi не розрiзайте i не пережи­
майте шнур джерела живлення, оскiльки 
внаслiдок цього шнур живлення може 
бути пошкоджений. У разi пошкодження 
кабелю живлення можна отримати удар 
електричним струмом або може спалах­
нути пожежа 

• Нiколи не нарощуйте кабель живлення. 
Це може привести до перегрiву i стати 
причиною пожежi. 

• Не застосовуйте подовжувачi силових 
лiнiй i не використовуйте розетку для 
одночасного живлення iншо'i електрично'i 
апаратури. Це може призвести до ура­
ження електричним струмом та виник­
нення пожежi. 

• Не витягуйте штепсель живлення з розет­
ки, тримаючись за кабель живлення. Це 
може призвести до пожежi та ураження 
електричним струмом. 

• Обов'язково виймайте штепсель з розет­
ки живлення у разi тривалого простою 
кондицiонера повiтря. 

• Не загороджуйте повiтрязабiрнi i 
повiтрявипускнi отвори зовнiшнього та 
внутрiшнього блокiв. Це може викликати 
падiння потужностi кондицiонера i при-
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звести до порушення його роботи. 
Hi в якому разi не вставляйте палицi або 
аналогiчнi предмети в зовнiшнiй блок 
приладу. Так як вентилятор обертапься 
при високiй швидкостi, така дiя може 
стати причиною отримання тiлесного 
ушкодження. 

• Для вашого здоров'я шкiдливо, якщо 
охолоджуване повiтря потрапляЕ на Вас 
протягом тривалого часу. РекомендуЕться 
вiдхилити напрям повiтряного потоку 
таким чином, щоб провiтрювалася вся 
кiмната. 
Вiдключiть прилад за допомогою пульта 
дистанцiонного управлiння у випадку, 
якщо стався збiй в роботi. 
Не проводьте ремонт приладу 
самостiйно .Якщо ремонт буде зроблено 
неквалiфiкованим фахiвцем, то це може 
стати причиною поломки кондицiонера, 
а та кож удару електричним струмом або 
пожежi. 
Не розмiщуйте нагрiвальнi прилади 
поруч з кондицiонером повiтря. Потiк 
повiтря вiд кондицiонера може при­
звести до недостатньо'i продуктивностi 
нагрiвального приладу i навпаки 
При проведеннi чистки необхiдно при­
пинити роботу кондицiонера i вiдключити 
подачу живлення. В iншому випадку мож­
ливе ураження електричним струмом. 
Не допускайте розмiщення поряд з бло­
ками горючих сумiшей i розпилювачiв. 
lснуЕ небезпека займання. 
Не допускайте попадання повiтряного 
потоку на газовий пальник i електричну 
плиту. 
Не можна торкатися функцiональних кно­
пок вологими руками. 
Переконайтеся в тому, що стiна для 
установки блоку досить мiцна. В iншому 
випадку можливе падiння блоку, що 
супроводжуЕ:ться нанесенням травм 
тощо. 
Не допускайте потрапляння будь­
яких предметiв на зовнiшнiй блок 
кондицiонера. 
Кондицiонер повинен бути заземлений. 
При появi ознак горiння або диму, будь 
ласка, вимкнiть електроживлення i 
зв'яжiться з центром обслуговування. 
Якщо загоряння або задимлення не при­
пинилось пiсля вiдключення, приймiть 
необхiднi заходи пiсля загоряння, негайно 
звернiться в мiсцеву пожежну службу. 
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Технiчнi характеристики 

EACS/l-07HAT/ EACS/l-09HAT/ EACS/l-12HAT/ EACS/l-18HAT/ EACS/l-24HAT/ 
№�= ю ю ю ю ю 

Тип кондицiонера 

Холодопродуктивнiсть, 7500 
ВТU/год (3070-8190) 

Теплопродуктивнiсть, ВТU/год 
8000 

(3070-8530) 

650 
Споживана потужнiсть (100-1250)/ 
(холод/тепло), Вт 649 

(140~1340) 

Струм, В-Гц 

Номiнальний струм, А 3,0 

Витрати повiтря, м3/год 420 

Клас енергоефективностi А 

Тип хол одоа ге нта R410A 

Рiвень шуму (внутрiшнiй 
24/55 

блок/зовнiшнiй блок), дБ(А) 

Захист вiд ураження 
1 клас 

електричним струмом 

IPX0/IPX4 

Дiаметр труб (зрiд.-газ), дюйм 1/4"-3/8" 

Максимальна довжина траси, м 25 

Максимальний перепад висот, м 10 

715•285•194 
681 •434•285 

Вага нетто (внутрiшнiй 
7,7120,0 

блок/зовнiшнiй блок), кг 

Роэмiри упаковки ШхВхГ 
790х360•270 

(внутрiшнiй блок/зовнiшнiй 
795•495•345 

блок), мм 

Вага брутто (внутрiшнiй 
9,8/22,3 

блок/зовнiшнiй блок), кг 

Комплектацiя 

Крiплення для монтажу на стiну 
(тiльки для внутрiшнього блоку) 
Пульт ДК 
lнструкцiя (керiвництво користувача) 
Гарантiйний талон (в iнструкцi'i) 

Опцiонально: 

3'€днувальнi мiжблочнi дроти. 

9000 
(4000-11000) 

9000 
(3100-12800) 

822 
(100~1250)/ 

731 

(140-1340) 

3,6 

420 

А 

R410A 

24/55 

1 клас 

IPX0/IPX4 

1/4"-3/8" 

25 

10 

715•285•194 
681 •434•285 

7,7120,0 

790х360х270 

795•495•345 

9,8/22,3 

DC lпverter 

11000 18000 24000 
(4400-13100) (6200-20900) (9100-26900) 

12000 19000 25000 

(3600-13800) (4440~21780) 5500-30000) 

1004 1642 2191 

(130~1280)/ (140-2360)/ (240-3030)/ 

974 1542 2148 
(180~1220) (200~2410) (260-3140) 

220-240-50, 1 фаза 

4,4 7, 1 9,5 

500 835 980 

А А А 

R410A R410A R410A 

24/55 32/56 34/60 

1 клас 1 клас 1 клас 

IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 

1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 

25 30 30 

10 20 25 

715•285•194 957•302•213 
700•550•275 770•555•300 

7,7 /22,7 10,4/29,9 11,9/48.4 

790х360х270 1045•380•295 
815•615•325 900•615•348 

9,8/25, 1 13,5/33,1 15,2/51,6 
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