
Фанкойл кассетного типа
(четырехнаправленный)
стандартный и компактный

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ

Телефоны: +7 (495) 120-33-75,  8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail :  info@aspromsystem.ru /  Website:  https://aspromsystem.ru/





ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
ФАНКОЙЛ

воздухораспределяющие 
           жалюзи

забор воздуха
воздухозаборная 
решетка с фильтром

соединительные 
коммуникации

OPERATION  TIMER DEF./FAN  ALARM

приемник 
инфракрасного сигнала

высокий 
уровень конденсатаработа таймер цифровой индикатор

кнопка ручного режима осушение/вентилятор

Индикатор электропитания

Индикатор режима оттаивания PRE�DEF (в 
моделях с режимами охлаждения и обогрева) 

Индикатор таймера Индикатор аварийного состояния

Приемник ИК�сигналов дистанционного  
управления

Кнопка аварийного управления

Панель индикации MDKA

Панель индикации MDKD





С Правила безопасной эксплуатации ) 
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обеспечения надежной работы кондиционера следует эксплуатировать его в следующих условиях.

Температура воздуха в помещении: от 17 до 30 °С 

ОХЛАЖДЕНИЕ & ВНИМАНИЕ! Относительная влажность воздуха в помещении 

должна быть не более 80 %, иначе на поверхности кондиционера могут 

образоваться капли конденсата 

ОБОГРЕВ 
Температура воздуха в помещении: от О до 30 °С 

(для моделей с режимом обогрева) 

ОСУШЕНИЕ Температура воздуха в помещении: от 17 до 30 °С 

Эксплуатация кондиционера при температуре и влажности, выходящих за указанные пределы, может привести к сра

батыванию реле защиты компрессора по температуре и давлению. 

Телефоны: +7 (495) 120-33-75,  8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail :  info@aspromsystem.ru /  Website:  https://aspromsystem.ru/



1. Кнопка выбора режима работы (MODE): при каждом
нажатии изменяется режим работы в следующем
порядке:

2. Кнопка выбора скорости вентилятора (Fan speed
setting): при каждом нажатии изменяется скорость
в следующем порядке:

3. Кнопка увеличения температуры (ADJUST ): каждое нажатие увеличивает
установку температуры на 1С.

4. Кнопка уменьшения температуры (ADJUST ): каждое нажатие уменьшает установку
температуры на 1С.

5. Кнопка включения/выключения (ON/OFF): нажатие кнопки включает или выключает
кондиционер.

6. Кнопка ручной установки основного жалюзи (Air Direction): каждое нажатие
вызывает перемещение жалюзи примерно на 6 угловых градусов, и управляет
жалюзи по прямому и обратному ходу.

7. Кнопка включения/выключения автоматического режима горизонтального жалюзи
(Swing ). Активирует или выключает автоматический режим работы
горизонтального жалюзи.

8. Кнопка включения/выключения автоматической режима основного(вертикального)
жалюзи (Swing ). Активирует или выключает автоматический режим работы
вертикального (основного) жалюзи.

9. Кнопка установки часов (Clock): Дисплей пульта ДУ может показывать режим
реального времени (часы). Для установки часов нажать кнопку (Clock) в течении
5 сек, значок часов будет мигать через 0,5 сек. Для установки минут нажать кнопку
(Clock) в течении 5 сек, значок минут будет мигать через 0,5 сек. Нажимая кнопки
увеличения температуры (ADJUST ) и кнопку уменьшения температуры (ADJUST )
выставить текущее время. После установки текущего времени необходимо нажать
кнопку подтверждения (ОК).

10.Кнопка таймера включения (TIME ON): используется для активации таймера 
включения и изменения временной задачи . Каждое нажатие кнопки увеличивает 
установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие увеличивает 
установку таймера на 1 час. После установки таймера необходимо нажать кнопку 
подтверждения (OK). Установка времени 0:00 сбрасывает установки таймера 
включения. 

11.Кнопка таймера выключения (TIME OFF): используется для активации таймера 
выключения и изменения временной задачи . Каждое нажатие кнопки увеличивает 
установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие увеличивает 
установку таймера на 1 час. После установки таймера необходимо нажать кнопку 
подтверждения (OK).Установка времени 0:00 сбрасывает установки таймера 
выключения. 

12.Кнопка сброса (RESET): обнуляет все сделанные на пульте ДУ установки. 
14.Кнопка блокировки (LOCK): служит для блокировки/разблокировки сделанных

установок.
15.Кнопка подтверждения (OK): используется для подтверждения установок часов 

и таймеров. 
16.Кнопка выбора режимов работы (COOL/HEAT): используется для перевода пульта 

ДУ из режима управления кондиционера имеющего режим охлаждения и обогрева 
и режим управления кондиционера имеющего только режим охлаждения. Заводская 
установка — режим охлаждения и обогрева. 

17.Кнопка экономичного режима: активирует или выключает экономичный режим. 
Рекомендуется включать этот режим во время сна. Данная функция работает только 
с представленным пультом типа R05, и внутренним блоком кондиционера только 
серии MUBi.



1. Кнопка увеличения температуры (ADJUST ): каждое нажатие увеличивает
установку температуры на 1С.

2. Кнопка уменьшения температуры (ADJUST ): каждое нажатие уменьшает установку
температуры на 1С.

3. Кнопка включения/выключения (ON/OFF): нажатие кнопки включает или выключает
кондиционер.

4. Кнопка ручной установки основного жалюзи (Air Direction): каждое нажатие
вызывает перемещение жалюзи примерно на 6 угловых градусов, и управляет
жалюзи по прямому и обратному ходу.

5. Кнопка включения/выключения автоматического режима горизонтального жалюзи
(Swing ). Активирует или выключает автоматический режим работы
горизонтального жалюзи.

6. Кнопка включения/выключения автоматической режима основного(вертикального)
жалюзи (Swing ). Активирует или выключает автоматический режим работы
вертикального (основного) жалюзи.

7. Кнопка установки часов (Clock): Дисплей пульта ДУ может показывать режим
реального времени (часы). Для установки часов нажать кнопку (Clock) в течении
5 сек, значок часов будет мигать через 0,5 сек. Для установки минут нажать кнопку
(Clock) в течении 5 сек, значок минут будет мигать через 0,5 сек. Нажимая кнопки
увеличения температуры (ADJUST ) и кнопку уменьшения температуры (ADJUST )
выставить текущее время. После установки текущего времени необходимо нажать
кнопку подтверждения (ОК).

8. Кнопка таймера включения (TIME ON): используется для активации таймера
включения и изменения временной задачи . Каждое нажатие кнопки увеличивает
установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие увеличивает
установку таймера на 1 час. После установки таймера необходимо нажать кнопку
подтверждения (OK). Установка времени 0:00 сбрасывает установки таймера
включения.

9. Кнопка таймера выключения (TIME OFF): используется для активации таймера
выключения и изменения временной задачи . Каждое нажатие кнопки увеличивает
установку на 0,5 часа, после установки 10 часов, каждое нажатие увеличивает
установку таймера на 1 час. После установки таймера необходимо нажать кнопку
подтверждения (OK).Установка времени 0:00 сбрасывает установки таймера
выключения.

10.Кнопка сброса (RESET): обнуляет все сделанные на пульте ДУ установки.
11.Кнопка блокировки (LOCK): служит для блокировки/разблокировки сделанных

установок.
12.Кнопка подтверждения (OK): используется для подтверждения установок часов

и таймеров.
13.Кнопка выбора режимов работы (COOL/HEAT): используется для перевода пульта

ДУ из режима управления кондиционера имеющего режим охлаждения и обогрева
и режим управления кондиционера имеющего только режим охлаждения. Заводская
установка — режим охлаждения и обогрева.

14.Кнопка экономичного режима: активирует или выключает экономичный режим.
Рекомендуется включать этот режим во время сна. Данная функция работает только
с представленным пультом типа R05, и внутренним блоком кондиционера только
серии MUB.







Телефоны: +7 (495) 120-33-75,  8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail :  info@aspromsystem.ru /  Website:  https://aspromsystem.ru/









Особенности работы 

не связанные с неисправностью 

1 . Кондиционер не работает 

Кондиционер не включается немедленно после нажатия кнопки 1/0 (ВКЛ/ОТКЛ). 

Включение индикатора электропитания (OPERATION) указывает на нормальную работу кондиционера. 

Если Вы включили кондиционер сразу же после его отключения, то агрегат начнет работать с задержкой приблизительно 3 

минуты (функция защиты компрессора от частых пусков). 

Если одновременно загорелись индикаторы OPERATION и DEF./PRE-DEF, значит кондиционер включился в режиме ОБОГРЕВА 

(в моделях с режимом обогрева). В этом режиме действует функция защиты от подачи холодного воздуха в помещение (см. 

раздел «Режимы охлаждения, обогрева и вентиляции»), поэтому кондиционер начнет работать через несколько минут. 

2. Из внутреннего блока выходит холодный белый туман

Возможные причины:

• Высокая влажность воздуха в охлаждаемом помещении (особенно в зонах с высокой концентрацией пыли и паров масла).
• Неравномерное распределение температуры воздуха по объему помещения, вызванное засорением внутреннего блока. В

этом случае следует провести специальную чистку кондиционера. Эту работу должен выполнять квалифицированный специа

лист.

• Если кондиционер включился в режиме ОБОГРЕВА сразу после завершения цикла опаивания, из него могут выходить пары

воды.

3. Необычный шум

• Во время работы кондиционера может раздаваться продолжительный низкий шипящий звук. Этот звук вызван течением хла

дагента в трубопроводах, соединяющих внутренний и наружный блоки.

• Во время опаивания или сразу после отключения кондиционера может раздаваться шипящий звук, связанный с изменением

расхода хладагента или прекращением его течения.

• При включении и отключении кондиционера может быть слышно потрескивание, которое вызвано с тепловым расширением

пластмассовых деталей кондиционера при изменении их температуры.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль

Это может произойти при первом включении кондиционера после длительного перерыва в эксплуатации.

5. Из внутреннего блока исходит неприятный запах

Запах, исходящий от стен, мебели или возникающий при курении, может накапливаться в кондиционере и затем выходить в

помещение.

6. Переход в режим ВЕНТИЛЯЦИИ при включении режима ОХЛАЖДЕНИЯ

• Переход в режим вентиляции происходит автоматически для предотвращения обмерзания теплообменника. Через некоторое

время режим охлаждения возобновится.

• При достижении заданного значения температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер работает в режиме вен

тиляции. То же происходит в режиме обогрева.

РЕМОНТ 

Если возникли нарушения нормальной работы кондиционера, немедленно отключите электропитание и обратитесь в торговую 

организацию, у которой Вы приобрели кондиционер. Назовите модель, опишите условия эксплуатации и неисправность. 

Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно, обратитесь к квалифицированному специалисту. 

Телефоны: +7 (495) 120-33-75,  8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail :  info@aspromsystem.ru /  Website:  https://aspromsystem.ru/


