
Фанкойлы канального типа
высоконапорные, средненапорные
низконапорные

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

Телефоны: +7 (495) 120-33-75,  8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail :  info@aspromsystem.ru /  Website:  https://aspromsystem.ru/
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1. Общая информация

Фан-койлы представляют собой блок 
кондиционирования воздуха, объединяющий в 
едином корпусе вентилятор и теплообменник. Фэн-
койл с системой подачи свежего воздуха является 
важнейшим компонентом систем центрального 
кондиционирования. Различают фэн-койлы для 
горизонтальной, вертикальной установки и т.д. 

Промышленные фэн-койлы производства фирмы 
Midea® разработаны и изготовлены из оцинкованного 
металла на базе передовых технологий. Небольшой 

размер и толщина агрегата дают ему ряд 
преимуществ, таких как привлекательный внешний 
вид, экономия места, легкость осуществления 
монтажа и.т.д. Наиболее важным преимуществом 
является значительное сокращение разницы 
температур на выходе для создания наиболее 
комфортных условий в помещении, и сохранение 
значения хладопроизводительности. Применение 
высококачественных материалов и современных 
технологий обеспечивают низкий уровень шума 
агрегата. Агрегаты рекомендованы к применению в 
магазинах, больницах, офисных центрах, гостиницах, 
аэропортах и т.д.  

1.2 Преимущества
Встраиваемый в потолок блок обеспечивает 	
экономию места. 
Высокая производительность в режимах 	
охлаждения/нагрева, высокая эффективность и 
энергосбережение.
Быстрая настройка комнатной температуры. 	
Малошумный вентилятор приводится в 	
действие непосредственно однофазным 3х-
скоростным конденсаторным двигателем с 
постоянно включенным конденсатором.
Возможность установки выходного воздушного 	
патрубка по усмотрению заказчика.
Агрегат изготовлен из коррозиестойкой 	

оцинкованной стали с электростатическим 
покрытием.
Массивный оцинкованный стальной 	
дренажный поддон оснащен теплоизоляцией, 
предотвращающей запотевание и коррозию.
Агрегат прошел испытания на 	
производительность в соответствии со 
стандартами GB4706.32-2004, JB9063-1999 и JB/
T4283-1991.

1.3 Идентификация аббревиатура

1.1 Описание

Type Code
T3  3-Row Duct
T4  4-Row Duct

Chilled Water Fan Coil Unit

	

Номин. расход воздуха (300 куб. фут/мин)

Статическое давление

	 Тип
Т3 – 3х-рядный канальный
T4 – 4х-рядный канальный

	 Фэн-койл с водяным охлаждением

G12 - статическое давление 12Па

G30 - статическое давление 30Па

G50 - статическое давление 50Па



( Монтmк ) 
Выбор места для монтажа: 
• Во избежание радиопомех устанавливайте кондиционер на расстоянии не менее 1 м от бытовых приборов, таких
как телевизор, радиоприемник и т.п.
• Мощные радиопередатчики и другие источники высокочастотных помех могут вызвать нарушения в работе конди­
ционера. Поэтому перед установкой проконсультируйтесь по этому вопросу с представителем торговой организации,
у которой Вы приобрели кондиционер.
• Не устанавливайте кондиционер в зоне возможной утечки легковоспламеняемых газов и жидкостей.
• Не устанавливайте кондиционер в зонах с высокой концентрацией паров машинного масла (мастерская, гараж), со­
ли (на морском побережье) и серного газа (вблизи горячих источников) в атмосфере. При работе в таких условиях кон­
диционер быстро выходит из строя.

Защита от шума и вибрации : 
• Во избежание повышенного шума и вибрации установите наружный блок на жесткое основание.
• Позаботьтесь о том, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не доставляли неудобство соседям.
• Если агрегат сильно шумит, обратитесь в сервисный центр.

Электромонтаж: 
• Не включайте и не отключайте кондиционер с помощью автомата питания. Пользуйтесь для этого пультом ДУ или
выключателем, расположенным на внутреннем блоке.
• Заземление кондиционера должно выполняться в соответствии с требованиями Правил Устройства Электроустановок.
• Для замены кабеля электропитания обратитесь в официальный сервисный центр.

Перемещение кондиционера на новое место: 
Для перемещения кондиционера на новое место обратитесь к представителю торговой организации, у которой Вы 
приобрели кондиционер, поскольку это связано с удалением хладагента из системы, вакуумированием холодильного 
контура и проведением других специальных операций. 

РЕМОНТ 

Если возникли нарушения нормальной работы кондиционера, немедленно отключите электропитание и обратитесь в торговую 
организацию, у которой Вы приобрели кондиционер. Назовите модель, опишите условия эксплуатации и неисправность. 

Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно, обратитесь к квалифицированному специалисту. 

Телефоны: +7 (495) 120-33-75,  8 (800) 555-39-75 (для регионов бесплатно)
E-mail :  info@aspromsystem.ru /  Website:  https://aspromsystem.ru/


